
Die Vacu-Box VX-700/710 ist eine chemiefeste Membranpumpe zur Förderung 
von Gasen und Dämpfen aller Art. Mit einer Saugleistung von 18 l/min und ei-
nem Endvakuum unter 5 mbar eignet sich dieser Pumpentyp als Allrounder für 
den normalen Laborgebrauch. Der eingebaute Vacuum Controller PVK-700/710 
erlaubt ein effizientes regeln, messen und überwachen von Vakuumprozessen. 
Ausgestattet mit einem chemikalienresistenten Präzisions-Drucksensor und 
durch die Verwendung von hochwertigen Materialien ist die Langlebigkeit der 
Pumpe auch im Einsatz mit aggressiven Medien wie Säuren, Laugen, organi-
schen und anorganischen Lösungsmitteln garantiert.

Die Vacu-Box VX-700/710 zeichnet sich ausserdem durch ihre kompakte und 
handliche Bauweise und die selbsterklärende Bedienung aus und ist mit weni-
gen Handgriffen betriebsbereit.

Weitere Vorteile:
•	 Einfache und übersichtliche Bedienung
•	 Leise und vibrationsarm
•	 Rasches Eingreifen in den Verfahrensabläufen in jeder Betriebsphase
	 gewährleistet
•	 Wartungsarm (dank ölfreiem Betrieb)
•	 Integriertes Belüftungsventil

Kombinationsmöglichkeiten:
•	 Rotationsverdampfer
•	 Vakuumtrockenschränke
•	 Etc.

Vacuum Pumpe 
VX-700/710

PC gesteuerte Einheit
Die Vacu-Box VX-700 ist zusätzlich 
mit einer RS-232 Schnittstelle aus-
gerüstet. Auf diese Weise können 
alle Messwerte per PC erfasst und/
oder über eine Laborsoftware ge-
führt werden. Mit zwei Pt100-
Messfühlern (nicht im Lieferum-
fang enthalten) ist ein Messen 
der Kühlwasser- und Dampftem-
peratur möglich. Der integrierte 
REC-Schreiberausgang erlaubt das 
Aufzeichnen von Druck- und Tem-
peraturabläufen.

Vereinfachtes Arbeiten bei Rota-
tionsverdampfungen durch eine 
automatische Sollwert-Erkennung 
und Sollwert-Korrektur!



Technische Daten	 VX-710	 VX-700
Saugleistung	 18 l/min	 18 l/min
Endvakuum (absolut)	 5 mbar	 5 mbar
Anzahl Köpfe	 2	 2
Regelbereich	 1…1200 mbar	 1…1200 mbar
Hysterese	 50% oder 1…200 mbar	 50% oder 1…200 mbar
Druckmessmethode	 Kapazitiv (mediums-getrennter	 Kapazitiv (mediums-getrennter
	 keramischer Drucksensor)	 keramischer Drucksensor)
Max. Regelabweichung	 <0,3%	 <0,3%
Schnittstellen	 	 2 Eingänge für Temperaturmessung mit
	 	 Pt100, COM- Schnittstelle RS-232 und REC-
	 	 Schreiberausgang
Anschlüsse	 Vakuum-/ Kühlwasser-/ Invert zu	 Vakuum-/ Kühlwasser-/ 3-Punkt-/ Invert zu
	 V-Ventil (Ventilspannung 24V=)	 V-Ventil (Ventilspannung 24V=)
Spannung	 230V, 50-60 Hz	 230V, 50-60 Hz
Leistung	 180W	 180W
Schalldruckpegel (DIN 45635)	 <60dB (A) je nach Betriebsart	 <60dB (A) je nach Betriebsart
Schutzklasse	 IP50	 IP50
Materialien mit Medium-Kontakt	 PTFE, FEP, Kalrez®	 PTFE, FEP, Kalrez®
Masse (BxTxH)	 256 x 440 x 240 mm	 256 x 440 x 240 mm
Gewicht	 12,2 kg	 12.2 kg
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	 Art.-Nr.
Vacu-Box VX-710	 01100
Vacu-Box VX-700	 01101

Bestelldaten:

•	 Destillative Lösemitteltrennung
•	 Vakuumverdampfung
•	 Filtrieren, Evakuieren und Einengen
•	 Trocknen im Vakuumtrockenschrank,
	 im Exsiccator oder im Rotationsverdampfer

Folgende Anwendungsmöglichkeiten 
werden unterstützt:

	 Art.-Nr.
Intensivkühler mit Auffangkolben 500ml	 01218
Schmutzabscheider 500ml	 01219
Kühlwasserventil PP G1/2“	 12211
Dampfsonde Pt100 (Glas), 300 mm	 13201
Kühlwassersonde Pt100 (Glas)	 13202
Schreiberkabel für VX-700	 14101
PC-Kabel für VX-700	 14102
Stopp-Kabel	 14103
Messfühleradapter NS-K14 / GL14	 38301

Zubehör:
(weiteres Zubehör auf Anfrage)
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